Bel' MJL'ACIER

UN CHOIX DE 20 COULEURS EN OPTION
BICOLORATION EN OPTION

COUGUAR
PERFORMANCE THERMIQUE : * SARRRES quali e .

PERFORMANCE ACOUSTIQUE : 2 steel R
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EMISSIONS DANS L'AIR : ‘

BARILLET DE SECURITE BEL'M 4 CLES
SERRURE 5 POINTS A RELEVAGE
POIGNEE PLAQUE COULEUR ARGENT

Dormant aluminium de 54 mm
a rupture de pont thermique.

HAUTEUR REALISABLE : 1930 A 2150 MM
LARGEUR REALISABLE : 700 A 1000 MM

Joint périphérique sur ouvrant pour [étanchsité 3 lair

Joint sur dormant pour I‘étanchéité a l'eau

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule

postformés en acier traité anti-corrosion et séparés

Ouvrant de 48 mm blanc composé de 2 parements. l]
par un isolant thermique (mousse polyuréthane).

Seu aluminium de 20 mm conforme aux normes by
pour “personnes & mobilité réduite”. joN

Ouvrant acier de 48 mm et dormant bois,
porte standard et prépeinte uniquement.

*Selon NF EN 14351-1
**En dimension standard 2 150 x 900 mm, TVA en vigueur.
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