LE BOIS

UN CHOIX DE 4 FINITIONS BOIS ET NUANCIER
RAL ILLIMITE

(COTE EXTERIEUR)

E LAQUAGE
MOABI, PREPEINT RAL
LASURE BLANC ILLIMITE

ETEL
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EMISSIONS DANS L'AIR : ‘

BARILLET AXI'HOME 4 CLES

SERRURE 5 POINTS AUTOMATIQUE 2 CROCHETS
2ROULEAUX (SA2C2R)

POIGNEE SUR PLAQUE, BOUTON, POIGNEE DE
CHASSIS OUVRANT ET GRILLES FINITION
RUSTIQUE

DOUBLE VITRAGE IMPRIME 200

Dormant de 58 mm

Panneau de 78 mm :

-2 parements en bois : chéne, Moabi ou Movingui, ﬂ
séparés par un isolant thermique,

~un isolant phonique 4 base de fibres de bois

HAUTEUR REALISABLE : 1980 A 2250 MM
LARGEUR REALISABLE : 780 A 930 MM

>

Ame des montants et traverses dans des essences
de bois communs assure la performance thermique
et réduit par 4 la consommation de bois noble dans la
fabrication d'une porte.

PRIXDE VENTE HT**

Fourniture seule

Joint périphérique

Seuil inium de 20 mm, conforme aux normes 6
pour “personnes & mobilité réduite”. poi

*Selon NF EN 14351-1
**En dimension standard 2 150 x 900 mm, TVA en vigueur.
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