
AIR PLUS - Stufe canalizzabili / Ducted stoves / Poêles canalisable / Kanalisierbaren Pelletöfen

MOON airtight

Stufa	ermetica	dalla	profondità	ridotta	(26,4cm),	ideale	per	installazioni	in	spazi	
ristretti.	Rivestimento	superiore	in	acciaio	color	Moka,	Bordeaux,	Titanium.	Porta	
in	ghisa.	Grazie	alla	possibilità	di	canalizzare	 l’aria	 (max	6	metri),	questa	 stufa	
può riscaldare anche un secondo ambiente. L’installazione risulta estremamente 
versatile grazie ad un’uscita fumi superiore, posteriore o laterale. Braciere in ghisa 
con sistema LIVING FIRE	per	una	fi	amma	più	bella	e	stabile.	Programmazione	
giornaliera/settimanale,	anche	tramite	wi-fi		(di	serie).	La	stufa	è	collegabile	ad	
un termostato ambiente.

Airtight	stove	with	reduced	depth	(26,4	cm),	ideal	for	installation	in	tight	spaces.
Moka,	Bordeaux,	Titanium	steel	cladding	at	the	top.	Cast	iron	door.	Thanks	to	the
possibility	of	conveying	air	(max	6	meters),	this	stove	can	heat	another	room.	In-
stallation	is	extremely	versatile	thanks	to	an	upper,	rear	or	side	smoke	outlet.
Cast iron brazier with LIVING FIRE system for a more aesthetically pleasing and 
stable	fl	ame.	Daily/weekly	programming,	also	via	Wi-Fi	connection	(wi-fi		 inclu-
ded). Remote control supplied as standard. The stove can be connected to a 
room thermostat.

Poêle	étanche	de	profondeur	réduite	(26,4	cm),	idéal	pour	l’installation	dans	des
espaces restreints. Revêtement supérieur en acier disponible dans les couleurs
Moka,	Bordeaux	et	Titanium.	Porte	en	fonte.	Grâce	à	la	possibilité	de	canaliser
l’air	(max.	6	mètres),	ce	poêle	peut	également	chauffer	une	deuxième	pièce.
Il	est	caractérisé	par	une	grande	fl	exibilité	d’installation,	grâce	à	une	sortie	des
fumées supérieure, postérieure ou latérale. Brasero en fonte avec système LI-
VING FIRE	pour	une	fl	amme	plus	belle	et	plus	stable.	Programmation	jour/heb-
domadaire, également possible par Wi-Fi (inclus). Télécommande de série. Le 
poêle peut être connecté à un thermostat d’ambiance.

Raumluftunabhängiger	Pelletofen	mit	geringer	Tiefe	(26,4	cm),	ideal	für	den
Einbau in engen Bereichen. Rahmenverkleidung aus Stahl in den Farben Mokka,
Bordeaux	und	Titanium.	Gusseisentür.	Dank	der	Luftkanalisierung	(maximal	6	m)
kann dieser Ofen auch einen zweiten Raum heizen. Der Einbau erweist sich dank
eines	oberen,	unteren	und	seitlichen	Abgasauslasses	als	extrem	fl	exibel.	Brenn-
schale aus Gusseisen mit LIVING FIRE System für eine gleichbleibende schöne 
Flamme.	Tages-	und	Wochenprogrammierung,	auch	über	Wi-Fi	(serienmäßig).
Serienmäßig	mitgelieferte	Fernbedienung.	Der	Ofen	kann	an	einen	Raumther-
mostat angeschlossen werden.

10 kW
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AIR PLUS - Stufe canalizzabili / Ducted stoves / Poêles canalisable / Kanalisierbaren Pelletöfen

Characteristics

Display con 
programmazione 
semplice giorno/
settimana/week end

Display for easy day/
week/week-end 
programming 

Ecran pour 
programmation simple 
jour/hebdo/week-end

Display für leichte 
Programmierung Tag/
Woche/Wochenende

Porta in ghisa 

Cast iron door

Porte en fonte

Gusseisen Tür

Wi-Fi Ready - 
kit integrato

Wi-Fi ready - with 
integrated kit

Wi-Fi ready - avec 
boitier integré

Wi-Fi ready - mit 
integriertem Kit

Uscita fumi superiore, laterale, 
posteriore

Top,	back	or	side	exhaust	outlet

Sortie des fumees superieure/
laterale/posterieure

Abgasstutzen oben, seitlich, 
hinten

Stufa ermetica con AIRTIGHT system per 
rendimento più elevato; presa d'aria diretta, non 
necessita la griglia di areazione a vista

AIRTIGHT	stove	allowing	higher	efficiency	and	
combustion air ducted from outdoor. Outside air 
intake in the wall is not needed

Poelê étanche avec AIRTIGHT system pour haut 
rendement	et	prise	d'air	directe	exterieur,	possibilité	
d'installation	France	zone	2	et	3

AIRTIGHT	Ofen	-	raumluftunabhängig	höhere	
Leistung; direkte Verbrennungsluft zufuhr; 
Raumbelüftungsöffnung nicht notwendig

Collegamento 
termostato esterno 
di serie

Connection to room 
thermostat

Connexion	pour	
un thermostat 
d'ambiance deporté

Anschluss für 
Raumthermostat

Braciere in acciaio e ghisa 
con sistema LIVING FIRE

Steel and cast iron brazier 
with LIVING FIRE system 

Brasero en acier et fonte 
avec systeme LIVING FIRE

Topfbrenner aus Stahl und 
Gusseisen mit LIVING FIRE

Canalizzazione AIR PLUS 
con 1 ventilatore +1 
ventilatore con regolazione 
indipendente per una 
migliore distribuzione del 
calore 

AIR PLUS ducting system 
optimize heat distribution 
thanks to a main fan and 
1 special fan each with 
independent setting 

Canalisation AIR PLUS 1 
ventilateur + 1 ventilateur 
avec reglage indépendant 
pour une meilleure 
distribution de la chaleur

AIR PLUS Kanalisierung 
mit	Tangentialgebläse	
und selbstbedienbares 
Zusatzgebläse	für	bessere	
Wärmeverteilung

Canalizzabile	fino	
a 6 m 

Ducting capability 
up to 6 m 

Canalisable jusqu’
à 6 m 

Warmluft kanalisierbar 
bis zu 6 m 

Telecomando di serie

Remote control included

Télécommande fournie de série

Fernbedienung im Lieferumfang
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Finishing
ACCIAIO 
STEEL 
ACIER 
STAHL

Moka
Moka
Moka
Moka

Titanium
Titanium
Titanium
Titanium

Bordeaux
Bordeaux	
Bordeaux
Bordeaux

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung  

Resa	termica	/	Thermal	efficiency	/	Rendement	thermique	/	Wirkungsgrad		

M³ riscaldabili / Heatable m³ / Volume chauffé en m³ / Raumheizvermögen m³  

Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp  

Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde)  

Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie 

Capienza	serbatoio	/	Hopper	capacity	/	Capacité	réservoir	/	Inhalt	Pelletbehälter	

Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme  

Uscita	fumi	/	Exhaust	outlet	/	Sortie	fumée	/	Abgasstutzen		

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maßen  

Peso / Weight / Poids / Gewicht 

Classe	di	Efficienza	Energetica	/	Energy	Efficiency	Class	/	Classe	d'Efficacité	Enérgetique	/	Energieeffizienzklasse				 A+

Min	3	-	Max	10	kW

Min	94,5%	-	Max	91%	

Min	72	-	Max	240

Pellet Ø 6 mm

Min	0,66	kg/h	-	Max	2,24	kg/h

	Min	6,7	h	-	Max	22,7	h	

15 kg

85,20	W

Ø 80 mm 

L	95,2	-	P	26,4	-	H	99	cm

103	kg

Technical Data 


