
LE BOIS

PIVA
PERFORMANCE THERMIQUE : Ud = 1.6  *
PERFORMANCE ACOUSTIQUE :
32(-1;-3)dB

BARILLET STANDARD
SERRURE 5 POINTS À RELEVAGE
POIGNÉE PLAQUE RUSTIQUE
DOUBLE VITRAGE SÉRIGRAPHIÉ NOIR CLASSE
P2A

HAUTEUR RÉALISABLE : 1900 À 2150 MM
LARGEUR RÉALISABLE : 780 À 1000 MM

PRIX DE VENTE HT
Fourniture seule

UNE FINITION BOIS OU PRÉPEINT EN STANDARD,
NUANCIER RAL ILLIMITÉ EN OPTION

(CÔTÉ EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR IDENTIQUE)

EMISSIONS DANS L’AIR : 

**

LASURÉ
BOIS

PREPEINT
BLANC

LAQUAGE
RAL
ILLIMITÉ

LASURÉ
CORAIL

LASURÉ
LIE DE
VIN

LASURÉ
OLIVE

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.  

*Selon NF EN 14351-1 
**En dimension standard 2 150 x 900 mm, TVA en vigueur.

Plus d'informations sur belm.fr
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